
LUGB-2 涡街流量计使用说明书

1



LUGB-2 涡街流量计使用说明书

2

LUGB-2 型涡街流量传感器

现场显示涡街流量计

插入式涡街流量计

安装使用说明书



LUGB-2 涡街流量计使用说明书

3

开封青天伟业流量仪表有限公司 2005 年成立以来，积

极投入产品研发与创新，取得数十项知识产权，现已建成

DN3-DN2200MT 质量法水流量标准装置及 DN15-DN300 音速喷

嘴气体流量标准装置。注册商标"青天仪表"曾 2013 年荣获

河南省著名商标；2015 年荣获国家高新技术企业认定。2017

年获得河南省科技型中小企业证书并成功申请筹建开封市

流量仪表自动化检定装置工程技术中心。

开封青天伟业流量仪表有限公司是一家以智能水表，流

量仪表，物位仪表、流量检测设备的研发、生产、销售于一

体的高新技术企业。公司占地面积 150000 余平方，设有液

体流量、气体流量、水表、超声波物位及流量检测设备五个

事业部。公司主营产品：电磁流量计 、涡轮流量计、超声

波流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、热式气体流量计、

智能水表、超声波雷达物位计、流量水表热量表标定设备等

九大系列产品线。 2010 年公司积极推进国际化战略，管

理与产品向国际化接轨，并取得了 CEIS09001、防爆等认证。

目前产品已销往亚洲、欧洲、美洲、澳洲、非洲等近百个国

家与地区，得到了用户与合作伙伴的高度认可与赞誉！处在

新的国际市场环境里，公司全体员工愿与所有客户朋友们携

手努力，共创新的辉煌！



LUGB-2 涡街流量计使用说明书

4

目 录

1、概述 1

2、基本参数 2

3、传感器选型 2

4、安装条件 8

5、传感器的电气接线 9

6、插入式流量计的安装 10

7、现场显示型涡街流量计使用说明 12

8、常见故障现象及解决方法 18



LUGB-2 涡街流量计使用说明书

5

1、概述

1.1 原理及适用范围

涡街流量计是目前国际上主要流量仪表产品之一，广泛应用于石油、化工、

冶金、供热等部门。对液体、气体、蒸汽的流量进行检测和计量。

在流体中设置三角柱型旋涡发生体，从旋涡发生体两侧交替地产生有规则

的旋涡，这种旋涡称为卡门旋涡，如图 1 所示，旋涡列在旋涡发生体下游非对称

地排列。设旋涡的发生频率为 f，被测介质的平均流速为 V，旋涡发生体迎流面

宽度为 d，表体通径为 D，即可得到关系式：

图 1：涡街流量计原理示意图

在旋涡发生体中装入检测探头及相应电路即构成了涡街流量传感器，LUGB—2

型涡街流量传感的探头，采用特殊结构及材质，是改进型涡街流量传感器。

1．2 特点

检测元件不接触流体，可靠性高，介质适应性强

无可动部件，耐磨损，结构牢固、简单

良好的抗震性能

允许工作温度范围宽，-40℃~+350℃

测量范围宽，准确度高
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脉冲信号输出或二线制 4～20mA 电流信号输出

2、基本参数

4、传感器的选型:

1. 传感器是由检测体与检测放大器两部分及连接杆组成，表体及其组成部件和

连接杆均由 1Crl8Ni9Ti 材料制成，具有防腐耐用之优点，内部旋涡发生体与表

体之间采用气体保护自熔焊接，坚固耐用。检测探头与旋涡发生体的分离结构，

使难以解决的因导压孔堵塞而不能工作的现象得到圆满的解决。结构形式及外型

测量介质

液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相介质)

饱和蒸汽在干度≥85％时，可以认为是单相介质

介质温度 -40℃~+250℃(350℃可选)
介质压力 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa(压力 4.0MPa 以上，需特殊定做)
准确度 1.0 级 1.5 级

量程比 1：10
流量范围 液体 0.4~7.0m/s 气体 4.0~60.0m/s 蒸汽 5.0~70.0m/s

规 格 DN15-DN300（管段式）；DN80-DN2000(插入式)

材 质 1Crl8Ni9Ti

雷诺数 正常 2x104~7x106

阻力系数 Cd≤2.6

允许振动加速度 LUGB 型≤0.2g

防护等级 IP65
防爆等级 (ia) ⅡCT6

环境条件

环境温度 -40~+55℃(非防爆场所) -20~+55℃(防爆场所)

相对湿度 ≤85％

大气压力 86~106kPa

供电电源 12V～32V DC；3.6V
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尺寸如图所示：

图 2：法兰夹装型涡街流量计外形尺寸图

表一：法兰夹装型涡街流量计外型尺寸(单位：mm)

公称通径 H L1 L2 D1 D2 n-D3 d

DN15 425 65 97 65 135 4-φ14 15
DN20 425 65 97 65 135 4-φ14 20
DN25 425 65 97 65 135 4-φ14 26
DN32 425 65 97 65 135 4-φ14 32
DN40 427 80 112 76 145 4-φ18 38
DN50 433 80 112 88 160 4-φ18 48
DN65 445 92 128 101 180 4-φ18 62
DN80 455 100 140 112 195 8-φ18 73

DN100 490 124 164 134 215 8-φ18 95
DN125 515 145 185 158 230 8-φ18 118
DN150 555 165 209 180 250 8-φ18 140
DN200 595 195 247 247 335 12-φ23 200
DN250 650 115 175 300 400 12-φ25 250
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DN300 695 130 190 347 460 12-φ25 300

图 3：法兰连接型涡街流量计外形尺寸图

表二：（DIN PN16）法兰连接型涡街流量计外型尺寸(单位：mm)

公称通径 L H d D1 D2 n-D3

DN15 170 440 15 65 95 4-φ14
DN20 170 445 20 75 105 4-φ14
DN25 170 450 26 85 115 4-φ14
DN32 170 462 32 100 140 4-φ18
DN40 190 465 38 110 150 4-φ18
DN50 190 473 48 125 165 4-φ18
DN65 220 487 62 145 185 4-φ18
DN80 220 500 73 160 200 8-φ18

DN100 240 533 95 180 220 8-φ18
DN125 260 560 118 210 250 8-φ18
DN150 280 608 140 240 285 8-φ22
DN200 300 640 200 295 340 12-φ22
DN250 360 705 250 355 405 12-φ26
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DN300 400 752 300 410 460 12-φ26

图 4：插入式涡街流量计外形尺寸图
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4.1 工况条件下流量范围的选择

口径不同、介质不同，涡街流量传感器、变送器的测量范围不

尽相同，特殊介质的选型须计算确定。

4.1.1 气体流量范围的选择

涡街流量计的上限流量一般不 53D7 介质压力和温度的影响，流

量范围主要是取决于介质的工况密度和运动粘度，因此流量范围的确定实际就是

核算可用的下限流量。

计算 1：首先计算由密度决定的工况下限流量 QP 公式

式中： Qp：在该介质工况密度下仪表的下限流量

Qo：参比条件下仪表的下限流量（m3/h）

ρo：参比空气密度，ρo=1.205kg/m3

ρ：被测介质工况密度（kg/m3）

计算 2： 核算由运动粘度决定的下限流量 Qv 公式

Qv=Qo×v/vo（m3/h）

式中：

Qv：用于该介质时的下限流量

Qo：参比条件下的下限流量；（m3/h）

Vo：参比粘度，15kgm/S2

V：被测介质工况粘度（kgm/S2）

比较 Qo 与 Qv，比较大的流量作为气体实行下限流量。
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4.1.2 液体流量范围的选择

液体的流量范围见表（五）。若测量的介质不是ρ=1000kg/m3 可按

公

式（3）进行计算选取。

4.1.3 蒸汽流量范围的选择

饱和蒸汽：请参照表（六）进行选择。

过热蒸汽：通过表（七）可查得压力和温度对应的密度，取表（七）相

近的密度的流量范围，即可确定其为该过热蒸汽的流量范围。

表五：流量范围表（m³/h）

公称通径

DN（mm）

液体(t=20℃ ρo=1000kg／m3) 气体(t=20℃ 101325Pa 空气)

标准范围 可测流量范围 标准范围 可测流量范围

15 0.8-6 0.5-8 6-40 5-50

20 1-8 0.5-12 8-50 6-60

25 1.5-12 0.8-16 10-80 8-120

32 2-20 1.5-25 15-150 10-200

40 2.5-30 2-40 25-200 20-300

50 3-50 2.5-60 30-300 25-500

65 5-80 4-100 50-500 40-800

80 8-120 6-160 80-800 60-1200

100 12-200 8-250 120-1200 100-2000

125 20-300 12-400 160-1600 150-3000

150 30-400 18-600 250-2500 200-4000

200 50-800 30-1200 400-4000 350-8000

250 80-120 40-1600 600-6000 500-12000

300 100-1600 60-2500 1000-10000 600-16000
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表六：饱和蒸汽流量范围对照表
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对于压力和温度的密度(Kg/m3)

绝对压

力 MPa
温度（℃）

150 200 250 300 350 400
0.1 0.52 0.46 0.42 0.38

0..15 0.78 0.70 0.62 0.57 0.52 0.49
0.2 1.04 0.93 0.83 0.76 0.69 0.65

0..25 1.31 1.16 1.04 0.95 0.87 0.81
0.33 1.58 1.39 1.25 1.14 1.05 0.97
0.35 1.85 1.63 1.46 1.33 1.22 1.13
0.4 2.12 1.87 1.68 1.52 1.40 1.29
0.5 2.35 2.11 1.91 1.75 1.62
0.6 2.84 2.54 2.30 2.11 1.95
0.7 3.33 2.97 2.69 2.46 2.27
0.8 3.83 3.41 3.08 2.82 2.60
1..0 4.86 4.30 3.88 3.54 3.26
1.2 5.91 5.20 4.67 4.26 3.92
1.5 7.55 6.58 5.89 5.36 4.93
2.0 8.968 7.97 7.21 6.62
2.5 11.5 10.1 9.11 8.33
3.0 14.2 12.3 11.1 10.1
3.5 17.0 14.6 13.0 11.8
4.0 17.0 15.1 13.6

4、安装条件

4.1 传感器应水平或垂直安装(液体的流向自下而上)在与其公称通径相应的管道

上。

4.2 传感器上游和下游应配置一定长度的直管段，其长度应满足下表所示的要求。
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直管段长度配置

上游管道形式 上游直管段长度 下游直管段长度

同心管全开闸阀 ≥12DN

≥5DN

同心收缩全开闸阀 ≥15DN

一个 900 弯头 ≥20DN

同一平面二个 900 弯头 ≥25DN

不同平面二个 900 弯头 ≥40DN

调节阀、半开闸阀 ≥50DN

4.3 在传感器的上游侧不应设置流量调节阀

4.4 如上游直管段长度不能满足上表要求，建议用户在上游侧管道中安装流体整

流器

4.5 传感器不要安装在有强烈振动的管道上，以免影响精度，如传感器在有振动

的管段

上安装使用时，可采取下面措施来减小振动带来的干扰；

a.要在传感器上游 2D 处加装管道固定支撑点

b.在满足直管段要求前提下，加装软管过渡

4.6 传感器安装在高温管道上时，如果保温不好，传感器须垂直向下安装。

4.7 涡街流量传感器在安装过程中不允许用硬物撞击，否则将影响计量精度，甚

至损坏仪表。

4.8 当测量的介质需对温度和压力进行修正时，应在传感器后 3—5DN 处作取压

点，在

传感器后 5-8DN 处作取温点。(如图 5)
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图 5：流量计安装示意图

6、插入式涡街流量计的安装（图 6）

1、在管路上选择插入式涡街流量计安装地点时应保证上游直管段长度≥15D，

下游直管段≥5D。

2、在管道用气割方法开一个Φ80mm 的圆孔，孔的周边应无毛刺，以保证探头

顺利通过。

3、在管道圆孔处焊上法兰短管，焊时应注意垂直方向，焊后要求轴线与管道轴

线相正交，且法兰短管的延长线通过管道横面的圆心。

4、涡街流量计下连接法兰以下插入杆的长度 Y 值的确定，应以出厂实际标准为

准，用户可不需调整，如特殊情况下，在计算插入深度时，应视直管段长度和工

况介质等情况，可作适当调整。一般在测量管直段足够长或测量管道口径为

400mm 以上时，有先采用平均流速点测量法，这种方法测量精度基本不受雷诺

数变化影响，探头的插入深度为 Y=0.25R-0.25D（R 为测量管道半径,D 为测量

管道通径）。当测量管直管段较短或测量管道口径为 400mm 以下时（包含

400mm）时，采用中心流速点测量法，插入深度为 Y=0.5D。在测量深度确定

后，可在安装之前将插入杆调整好长度，定准冲点方向标志，保证漩涡发生体的

方向同测量管道流向按图 3 要求一致，这时可将流量计同螺栓连接固定在法兰短

管上。

5、在法兰之间应安装密封垫，常温用橡胶板，高温用石棉板等耐热材料。
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6、不断流装卸方法（带球阀），拆卸时，首先旋松紧定螺钉，再松开锁紧螺母

然后向上推动插入杆，直到探头位于球阀上部的极限位置上，这时刚好能使球阀

关闭。再拆卸上连接法兰、螺栓、和螺母，然后将流量计端下，安装流量计的顺

序则与拆卸时相反。

图 6：插入式涡街流量计安装示意图
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现场显示型涡街流量计使用说明

VT3W/2WE 三线/二线制 E系列显示电路是涡街流量计的新精简型电路，其放大电

路为模拟式。可在常规的流量范围内准确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流

体物理性质的影响。可通过人工设定适应各种口径和各类测量介质。

数据后处理和信号远传电路分为三线制和二线制。三线制可带 RS485 通讯，并可

采用电池供电。二线制用 4-20mA 电流输出并可提供隔离的原始脉冲输出。其设

计及使用方面有以下突出的优点：

1. 测量液体、气体和蒸汽时可设置密度、温度和压力修正，将工况流量直接转

换成质量流量或标准状态下的体积流量。7 种补偿算法可满足常用流量补偿计

算。

2. 128×64点阵LCD液晶就地显示瞬时和累计流量，及测量的频率和输出电流。

3. 显示数据丰富直观。按通用操作原则的菜单，用汉字提示,清晰直观，操作

简单。

4. 电路采用表面贴装工艺，用开关设定各口径介质；结构紧凑，可靠性高。

5. 探头和电路部件通用互换。VT3WE 三线制可电池供电，工作时间超过 2年。

6. VT2WE 用 4-20mA 模拟电流信号输出，并带有三线脉冲信号。

7. VT3WE 加 RS485 通讯可满足用户多种需要。

RS485 采用 8~16 字节短报文寻址的 PYMC 通讯协议。仪表编号 01-99。按通讯协

议依地址可上传瞬时、累积流量，频率等各种测量数据。

仪表接线

警告：接线前应先断开外电源，决不允许带电接线！！！

仪表接线在放大板上，大端子为必用的主接线端子，小端子为附加功能接线的辅

助端子。

VT2WE 二线制电路接线

1、主供电和输出信号接线端子（左侧 2位吊框旋压式端子）

+24V -24V V+ F 0V

“+24V”：为 15~24V 电源“+”端

“-24V”：为 4~20mA 电流输出端

“+24V”接+24V 外电源，电流输出从“-”端流出至计算机或显示表的取样电
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经过取样电阻等负载后流回到电源“-”端。

脉冲输出接线：

V+： 接脉冲输出供电的电源“+”端（+12V）

F ： 为脉冲输出信号端

0V： 接脉冲输出供电的电源地“-”端

此脉冲输出必须在主电流回路供电的情况下使用，输出为带 50Hz 切除的无修正

光隔离原始脉冲，通常在标定时使用；输出信号为含 1K5 上拉电阻的集电极开路

输出。

系统接线图可参见附图 “VT2WE 二线制电路接线图”

本安防爆型涡街流量计的防爆标志为 Exia II CT2-T6，它与显示仪表或计算机

等关联设备之间必须加防爆安全栅。防爆型涡街流量计安装于危险场所，安全栅、

显示仪表、供电电源、计算机等关联设备必须安装在安全场所。具体接线请参看

防爆安全栅厂家提供的接线说明及附图。

用户菜单操作

（一）、工作屏

接通电源后，仪表首先自检，完成后进入屏 1的工作主显示状态。

xxxxxx.xxm3

xxxx.xxm3/h

F=xxx.xxHz

Iout=x.xxmA

VT2WE 两线制工作屏 1界面

从上到下：

第一行：累计总量；可保留小数后 2位显示，小数点自动进位。流量单位同瞬时

流量单位的非时间部分一致

第二行：瞬时流量；保留小数后 2位，流量单位详细见菜单设置

第三行：流量信号频率值；显示 F=XXXX.XX Hz。保留 2位小数显示。

第四行：输出电流值；显示 I= XX.XX mA，保留 2位小数显示（仅 2W 型）

按 “<” 键或者“+”健在工作屏 2与工作屏 1之间切换

T=xxx.x℃
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P=xxx.xxkPa

输入密码：xx

从上到下：

第一行：温度设置值；用于温度补偿有关的计算。

显示 T≡999.9℃。保留 1位小数显示。

第二行：压力设置值；用于压力补偿有关的计算。

显示 P≡99999.99kPa，保留 2位小数显示。

第三行：进入设置态的密码。

按“E”键进入密码输入初始状态；

按“S”键取消密码输入状态，进入屏二副界面显示状态；

按“+”键在输入状态下，循环改变光标当前值；

按“<”移动当前输入光标位置；

在输入状态按“E”键，提交密码输入。如果密码正确，则进入对应的菜单，如

果密码不正确，则返回到输入初始状态。

T=xxx.xx℃

P=xxx.xxkPa

输入密码：0

密码：用户菜单密码 22

（二）、用户参数设置

1、输入操作

在输入状态下：

按“S”键，退出输入状态。

按“E”键，确认保存输入。

按“+”键，循环改变当前输入光标处的数值或者符号、小数点。

按“<”键，将当前输入光标向右移动一位。

输入最多输入 8位数据（包括符号、小数点）。

2、菜单操作



LUGB-2 涡街流量计使用说明书

21

在菜单浏览中按“+”键向下翻菜单；按“<”键向上翻菜单

在菜单浏览中，按“E”键，进入子菜单。

在菜单浏览中，按“S”键，返回工作屏 2 界面。可以通过“<”键和“+”键在

工作屏 1和工作屏 2之间切换。

在子菜单中，按“S”键，退出子菜单，返回菜单浏览

在子菜单中，按“E”键，进入子菜单修改状态。

在子菜单修改状态中，如果是通过选择项修改，则按“+”键向下选择；按“<”

向上选择，选择后按“E”键确认。

在子菜单修改状态中，如果是输入方式修改，则按照输入操作进行修改。

在子菜单修改状态中，按“S”键返回子菜单。

3、设定方法

密码确认后，即可进入参数设置状态，根据不同的测量要求，选择设置不同的工

作模式，同时设置相应的仪表参数。用户菜单密码为 22。

打开表前盖，按表 1定义依次按选择需要的设定的参数菜单，进入菜单修改状态

注意事项：参数设置时，显示内容需按“E”键确认后才可存入，否则设置无效

用户参数设定菜单

子菜单

序号

菜单显示 意义 选择项或数值范围

1

流量单位选择 流量单位选择

（默认 0）

0：m3/h

1：m3/m

2：l/h

3：l/m

4：t/h

5：t/m

6：kg/h

7：kg/m

2

算法选择

算法选择

（默认 0）

00：常规体积流量

01：常规质量流量

02：常规气体体积流量

03：常规气体质量流量

04：饱和蒸汽温度补偿

05：饱和蒸汽压力补偿

06：过热蒸汽温压补偿

3 流量系数 流量系数

（默认 3600）

设定仪表系数，单位为 P/m3
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4 满度输出流量 满度输出流量

（默认 1000）

当仪表输出 4~20mA 模拟信号时必须设定

该值，且不得为 0，单位与流量单位一致

5 密度设置 密度设置

（默认 1.0）

当算法选择设置为质量流量（01、03）

时，必须设置此项，单位为 kg/m3

6 温度设置 温度设置

（默认 0.0）

设定温度计算值，当选择 02、03、04、06

算法时，必须设置此项。单位为摄氏度

7 绝对压力设置 设置气体

绝对压力

（默认 101.325）

设置气体绝对压力计算值，当选择

02、03、05、06 算法时，必须设置此项。

单位为 kPa

（真空为 0.0 将导致流量为 0）

8 下限切除流量 设置切除脉冲

输入百分比

默认（1%）

数值在 0~100 之间

9 485 Address 设置 RS485

通讯序号

（默认 0）

仅 VT3WE 型仪表进行 RS485 通讯时

需设定此项，且不能与同一系统内

其他设备相同，范围为 0~31

10 阻尼时间 设输出电流

阻尼时间

（默认为 4s）

仅 VT2WE 型 设电流输出阻尼时间，用

于避免输出电流随流量波动太大

范围为 2~32

11 清零累计量 清零累计量 若要清零累计量，选择 YES

并按“E”键即可
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8、常见故障现象及解决方法

常见故障现象 原 因 解决办法

测量误差大

1)直管段长度不足

2)供电电压变化过大

3)仪表超过检定周期

4)传感器与配管内径差异较大

5)安装不同心或是密封垫凸如管

内

6)传感器玷污或损伤

7)有两相流或脉动流

8)管道有泄露

1)加长直管段或是加装调整器

2)检查电源

3)及时送检

4)检查配管内径修正仪表系数

5)调整安装，休整密封垫

6)清洗或更换传感器

7)排除两相流或脉动流

8)排除泄露

输出信号不稳

定和不规则

1)有较强的电干扰信号

2)传感器玷污或受潮，灵敏度降

低

3)传感器受损或是引线接触不好

4)出现两相流或脉动流

5)管道震动的影响

6)工艺流程不稳

7)传感器安装不同心或是密封垫

凸人管内

8)上下游阀门扰动

9)流体未充满管道

10)旋涡发生体有缠绕物

11)存在气穴现象

1)加强屏蔽和接地

2)清洗或更换传感器

3)检查传感器及引线

4)加强工艺流程管理，消除两相

流或脉动流

5)采取减振措施

6)调整安装位置

7)检查安装情况，改正密封垫内

径

8)加长直管段或是加装调整器

9)更换传感器的安装地点和方式

10)消除缠绕物

11)降低流速，增加管内压力
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测量管泄露

1)管内压力过高

2)传感器的公称压力选择不对

3)密封件损坏

4)传感器被腐蚀

1)调整管压，更改安装位置

2)选用高一档公称压力传感器

3)更换密封垫

4)采取防腐和保护措施

传感器发出

异常叫声

1)流速过高，引起强烈颤动

2)产生气穴现象

1)调整流量或更换口径大的仪表

2)调整流量和增加液体压力
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